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Instruções Operacionais Vario AV- PILOT Versão 1.0 06/2002
Nomenclatura:
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Ligando o variômetro ele automaticamente inicia o teste da unidade. Todos os elementos do display aparecem por um breve instante.
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Depois de alguns segundos a unidade estará pronta para a decolagem conforme os últimos ajustes.

A barra acima mostra a situação da bateria.

Altímetro
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Esta unidade está equipada com 2 altímetros A1 e A2 . A tecla (A1-A2-SF Clear A2) permite a alteração entre um e outro.
A1 >> Elevação sobre o nível do mar
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As teclas de setas são usadas para mudar a elevação A1 ou A2  ou poderão ser ajustadas para a altura atual sobre o nível do mar. Para evitar este procedimento de ajuste, a unidade pode agora armazenar 5 altitudes especiais de pontos mais usados. Isto pode ser feito no modo de ajuste 13. Para chegar a estas altitudes marcadas, pressione a tecla (A1-A2-SF Clear A2) por 3 segundos. O display de velocidade agora mostra H1 com a altitude pré - selecionada. Pressionado as teclas de seta você poderá alternar entre no máximo 5 altitudes armazenadas. Se você não desejar nenhuma destas altitudes você poderá deixar o modo pressionando a tecla:

A2 >> Altura de referência – pode ser zerada (0m) mantendo pressionada a tecla (A1-A2-SF Clear A2). Ao alterar para A2 o tempo de vôo aparece por 5 segundos, mostrando a seguir, novamente o horário atual.

As teclas (( são usadas para alterar a altura A1 ou A2. Depois de pressionar repetidamente (A1-A2-SF Clear A2) (SF= função especial) aparece:

Altímetro


pressão atmosférica
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temperatura

Esta informação no display corresponde ao valor QNH. Se a elevação A1 for ajustada corretamente, a pressão do ar ao nível do mar e a temperatura são mostradas. Depois de 5 segundos o display de funções especiais volta automaticamente para A1 e para o horário atual.

A temperatura pode ser mostrada em °F ou °C. ( Modo de ajuste n° 7 )

A altitude e a unidade de medida do variômetro podem ser ajustadas em metros ou pés (Modo de ajuste n° 8)

Variômetro analógico
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O variômetro analógico indica em passos de 0,2m/s [40 pés/min.] Um máximo de ± 8m/s [1.600 pés/min.] podem ser indicados.



( constante de tempo de variômetro analógico

A resposta de inércia do variômetro é determinada por sua constante de tempo. Uma constante de tempo curta resulta em uma resposta rápida mas pode tornar a informação no display instável e confusa. Uma constante que seja muito longa mostra mudanças de subida ou descida muito lentamente. O ajuste padrão é de 1 segundo. 

No entanto, principalmente em ares turbulentos, pode ser uma vantagem ter uma maior constante de tempo e menores reações de variômetro.

No modo de ajuste nº 12 pode-se escolher uma constante de 1 a 3,6 seg. para o variômetro analógico  e sonoro.

Variômetro Digital
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O variômetro digital mostra uma resolução de 10cm/s [20 pés/min.] e a constante de tempo pode ser ajustada pelo usuário significando um valor variável.

A leitura máxima é ± 19,9 m/s [1.990 pés/min.]

(Constante de tempo 

O variômetro médio é um variômetro digital com uma constante de tempo bem mais longa (1...30 s). Ele é muito útil para se calcular o valor médio de uma ascensão térmica. 

Sua constante pode ser mudada no modo de ajuste n° 4.

Este variômetro também é chamado variômetro integrante.

O valor padrão é de 1 Seg.













Sons e volume
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Pressionando repetidas vezes a tecla (0.I.II) possibilita selecionar o som entre “desligado – baixo – alto). O som que pode ser ouvido pressionando-se esta tecla demonstra o nível selecionado. Se apenas um “bip” curto de confirmação for ouvido, então o som foi desligado.

Alarme de descendente

Pressionando-se a tecla alterna-se o alarme de descendente entre ligado e desligado. No momento que o alarme de descendente for ativado você poderá ver também o ajuste na escala do variômetro. A mudança deste ponto é feita no modo de ajuste n° 2. No modo de ajuste 15 podem ser 





Data e hora


A hora aparece na tela depois que a unidade for ligada. O ajuste da hora correta e da data e feito no modo de ajuste nr. 5 para a hora e nr. 6 para a data. 

Memória (Diário de Vôo)
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Os dados de vôo para 50 vôos são armazenados na memória da unidade IQ. Um vôo só é considerado/armazenado se houver uma duração maior que 3 minutos e uma diferença de altitude maior que 25m [100 pés]. O gravador de vôo será automaticamente acionado se houve um sinal significativo por parte do variômetro como acontece durante a fase de decolagem. Depois do vôo, pressionando-se a tecla memo, se acessa o modo memo. 

O modo memória (Memo) é acessado pressionando-se a tecla (Memo Enter). As teclas (( podem ser usadas para alterar entre as página de vôo armazenadas. As seguintes informações são mostradas: ascensão máx, velocidade máx., altitude máx A1 e a data do vôo. 

O número do vôo aparece abaixo à direita no display. 

Adicionalmente é possível saber a altitude máx. A2, a descendente máx. e a duração do vôo pressionando a tecla (A1-A2-SF).

Se a ascensão/descida máxima tiver sido superior a 8m/s, este valor será indicado alternadamente com o número do vôo.

Uma função estatística adicional foi incluída. A nova altitude A3 soma o total de metros ou pés de ascensão durante um vôo e serão mostrados após pressionar a tecla (A1-A2-SF).

Todos os vôos são apagados no modo Memo 0 pressionando-se ambas as teclas ((juntas por dois segundos.

Informações úteis sobre as baterias
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A nova série IQ oferece uma capacidade de utilização de baterias muito mais eficiente. Recomendamos que duas células alcalinas de 1,5V, tamanho AA (Mignon) sejam usadas para a bateria. A capacidade da bateria para a bateria ativa é constantemente monitorada na tela gráfica inferior (barógrafo).

O tempo de operação de aproximadamente 80 horas é alcançado se forem usadas baterias alcalinas de qualidade.

Atenção! Remova baterias usadas! Elas podem vazar!

Fixação
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Atualmente, existe uma variedade de formas de fixar o instrumento no piloto ou no “glider”.

Para encontrar a fixação apropriada, contate seu representante ou fabricante.

Pouso na água
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Em caso de pouso na água, a unidade deve ser aberta e as baterias removidas imediatamente. Depois do contato com a água salgada, a parte eletrônica na unidade deve imediatamente ser limpa cuidadosamente com água limpa ( doce ) e ser seca meticulosamente!!

(Se o sol ou um secador de cabelos, etc., for usado, a temperatura não deverá exceder a 70°C [158°F]

Garantia
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Nossas unidades são garantidas por um período de 12 meses após a compra.

Caso manutenção seja necessária, a unidade pode ser enviada ao Centro de Atendimento Bräuniger mais próximo ou ao fabricante.

Modo de ajuste
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Uma série de características do instrumento foram mantidas variáveis no sentido de utilizar integralmente as diversas opções oferecidas pelo mesmo e para garantir as implementações pessoais. No modo SET pressione a tecla (Set) por 2 segundos. Isto permite o acesso.

O símbolo set aparece >. As teclas (( são usadas para chamar vários ajustes, um após o outro.

A tecla (Set) deve ser apertada se alguém desejar mudar os ajustes. O símbolo set começa a piscar. O valor adequado pode ser alterado usando-se as teclas ((.

Após pressionar a tecla (Set) novamente, o símbolo set pára de piscar e o novo valor foi armazenado. 

Se o armazenamento não for necessário, pressione a tecla (Set).

Para sair do modo de ajuste, pressione também a tecla (Set).

* Exemplo de modo de ajuste n° 10: se o sensor de velocidade indicar um valor que seja 5% muito alto, então a figura indicada deve ser reduzida em 5 passos.

** Somente deve ser feito sem vento e depois que o instrumento esteja funcionando por no mínimo 5 minutos.

	N°
	NOME
	Tela + Símbolo
	Observação

	1
	QNH
	10 13                                         hPa
	Pág. 6

	2
	Som de descida
	-0.4                                            m/s
	Pág. 8

	
	
	
	

	4
	Constante de tempo do variômetro digital
	28                                               hora
	Em seg.     

Pág. 7

	5
	Hora
	13:20                                         hora
	Pág. 8

	6
	Data
	28:06                                         data
	Pág. 8

	7
	Temperatura padrão
	° F  ou ° C                               
	Pág. 6

	8
	Padrão para altímetro e variômetro
	m         ou         pés

m/s      ou         pés/min
	Pág. 6

	
	
	
	

	
	
	
	


	11
	Ponto neutro do variômetro
	±12                                         8OFS
	** Pressione 2x “Enter”

	12
	Constante de tempo do variômetro análogo
	1,4                                         tempo
	Em segundos

Pág. 7

	13
	Altitudes de decolagem
	H1 . . . H5                             m

                                             pés
	Pág. 8

	
	
	

	

	15
	Sons
	
	Pág. 11
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