VARIO DIGIFLY FLYER

1 - Teclado

1.1 Para ligar o instrumento, aperte por mais de 3 seg a tecla superior esquerda “on/off”. Para desligar, idem. O aparelho não liga antes de passarem 5 seg de ter sido desligado.

1.2 Existem duas formas de apertar os botões. Por menos de um segundo (pressão normal) e por mais de um segundo (pressão longa). Quando não for mencionado o tipo de pressão durante as explicações que se seguem, considere-se a pressão como normal.

1.3 Para acionar o MENU principal pressione a tecla M. Na parte superior da tela aparecerá a palavra MENU e na inferior, o nome do SUBMENU selecionado. Para acessar os diversos submenus, acione as teclas de seta na lateral direita do painel  e confirme o submenu desejado com a tecla inferior central (Alt/Enter). Para sair do submenu e voltar ao MENU principal ou para sair deste, pressione a tecla M. São os seguintes, os submenus: “rec” (ativação da gravação do vôo), “alti” (ajuste dos altímetros), “peak” (verificação dos valores pico gravados), “link” (conecção ao PC), “set” (ajuste de parâmetros), “unit” (seleção da unidade de medidas). Uma vez seja selecionado um submenu, diversos parâmetros podem ser visualizados com as teclas de seta. Para ajustar um parâmetro, pressione a tecla inferior central (alt/enter), use as teclas seta até o que valor desejado seja indicado, pressione novamente a tecla central inferior (alt/enter) e saia do parâmetro. Pressionando-se a tecla central (alt/enter) no submenu “rec”, tem início a gravação do vôo.

2 - INTRUMENTOS 

2.1 Altímetros

Três altímetros barométricos fornecem suas indicações alternadamente no primeiro indicador digital na parte superior da tela, em função do comando da tecla central inferior (alti/enter). Para resetar a zero os altímetros 2 e 3 (o altímetro 1 não é resetável desta forma) exerça uma pressão longa na tecla central inferior (alti/enter). O ajuste dos três altímetros também é possível no submenu “alti” (o altímtro 1 só é ajustável desta forma). As indicações podem ser selecionadas para valores métricos ou em pés através dos parâmetros ALT 1, ALTI 2 e ALTI 3. Os parâmetros PRS 1, PRS 2 e PRS 3 servem para ajustar a pressão dos três altímetros em milibares.  Para ajustar os três altímetros na pressão padrão de 1013,2 milibares pressione M e a tecla seta para baixo até  “alti” aparecer. Então, pressione e mantenha as teclas V e seta para baixo até ouvir um som triplo.

2.2 Variômetros

2.2.1 Intellivario

Este é um sistema revolucionário projetado pela DIGIFLY baseado no uso de um sistema de circuito digital. O resultado é um variômetro livre de ruídos, com um som de alta intensidade e de tonalidade ajustável (através do parâmetro “svar” do submenu SETUP.

2.2.2 Variômetro Analógico

Indica a velocidade vertical instantânea na barra analógica à esquerda da tela.

2.2.3 Variômetro Integrado

Indica a média da velocidade vertical na segunda indicação digital de cima para baixo, quando o símbolo “integ” aparece. Para ajustar o tempo de integração, use o parâmetro “5 – integ” (em segundos) do submenu SETUP.

2.2.4 Compensação de Energia Total

É a compensação feita pelo variômetro quando se varia a velocidade (por exemplo, ao se reduzir a velocidade se ganha altura) . Para ajustar essa compensação, use o parâmetro “7 – tec” do submenu SETUP. O valor ideal terá de ser pesquisado por experimentação pelo piloto (valores menores para vôo de baixa performance e vice-versa). O valor inicial recomendado para asa delta é + 65 (com 0 não há compensação). A compensação só é possível quando se usa um velocímetro acoplado ao vario

2.3 Velocidade no Ar

A velocidade é mostrada na terceira indicação digital a partir da parte superior do painel quando a indicação “ias” aparece. Para ajustar o alarme de estol, modifique o parâmetro “6-stall” do submenu SETUP. Em caso de pequenos erros, é possível calibrar defasagem da hélice do velocímetro no parâmetro “8- kias” no submenu SETUP. O seu valor expressa o valor do fator de correção da hélice expressa em porcentagem (100% = nenhuma correção, 110% = leitura maior, 90% = leitura menor). ALERTA : o uso incorreto desta função resulta em leituras menos fiéis de velocidade.

2.4 Barômetro

Para ter indicação de barômetro na indicação digital inferior direita da tela, use as teclas seta. Em caso de necessidade, pode-se calibrar o barômetro usando o parâmetro “9-kbar” do submenu SETUP. ALERTA : O uso incorreto desta função torna as leituras de barômetro e altímetro menos precisas.

2.5 Termômetro

Use as teclas seta para ter indicação de temperatura no indicador digital inferior direito.

2.6 Hora/Cronômetro

Para selecionar a função relógio ou cronômetro no indicador inferior direito, use as teclas seta.

2.7 Voltímetro

Para ter a voltagem das pilhas no indicador digital inferior direito, use as teclas seta. ALERTA ; O instrumento é desligado automaticamente quando a voltagem atinge 1,9 v.

2.8 Nível de Carga das Pilhas 

O nível de carga é continuamente indicado no quarto indicador digital a partir da parte superior do painel. A indicação é em porcentagem de carga ( b80 indica que a carga das pilhas é 80 % ). Quando esse valor cai abaixo de 20%, uma indicação piscando “low bat” aparece no indicador inferior direito. 

ALERTA : Levando-se mais de um minuto para a troca de  pilhas (aparelho desenergizado), as indicações de data/hora terão de ser reajustadas.

3. Unidades de Medição

Para modificar a unidade, use o parâmetro “unit” do submenu SETUP. O parâmetro “alti” (0 =  metro, 1 = pés) permite selecionar a indicação de metros ou pés nos altímetros e metros/segundo ou pés /minuto na indicação de subida/descida (com pés secionado, a indicação digital será de pes/min x 100 e a analógica, x 200). O parâmetro “ias” ( 0 = km/h, 1 = milhas/h) km/hora ou milhas/hora no velocímetro. E o parâmetro “temp”, graus Celsius ou Farenheit no termômetro.

4. Gravador de Vôo

Para começar a gravar, pressione a tecla M e em seguida a tecla central inferior (alti/enter). A mensagem ‘star” aparecerá inicialmente e em seguida “rec” piscando à esquerda da tela no canto inferior durante o tempo de gravação.

Para interromper a gravação, pressione a tecla M. A mensagem “stop” aparecerá. Pressione, em seguida, a tecla central inferior (alti/enter).

Para ver uma gravação, pressione M, selecione o submenu “peak” e pressione a tecla central inferior (alti/enter). Os dados de gravação aparecerão na seguinte ordem: 

- valores mínimo e máximo do altímetro 1 e total de ganho de altura (use a tecla central inferior esquerda (alti/enter) para fazer a seleção. Quando o aparelho estiver ajustado para pés, a indicação será em dezenas de pés. O ganho total de altura será sempre indicado em dezenas de pés ou metros.

- A segunda indicação será a de valores mínimos e máximos de razão de subida ou descida.

- A terceira indicação será de valor mínimo e máximo de velocidade.

- A quarta indicação será a do número do vôo (para selecionar o vôo, use as teclas seta). Um número maior indica um vôo mais recente.

- A quinta indicação é a do tempo de vôo e da hora de decolagem (selecione usando as teclas seta). A data é indicada no formato “dia/mês/ano” e a duração do vôo/hora de decolagem em horas/minutos.

O aparelho tem capacidade de gravar 100 vôos. Para apagar todas as gravações, pressione M, seta para baixo duas vezes, “peak”aparece, pressione e mantenha V e seta para baixo até ouvir um som triplo.

5. Link com PC

Com o VL100 e o PC desligados, conecte-os com o cabo “PC Cable” ou com o “FLASH PRO 100”. Ligue o PC e o VL100 e selecione o “link” no submenu SETUP.

O VL100 está agora conectado ao PC e pronto para receber comandos pelo sofware do PC (veja no site www.digifly.com maiores detalhes).

6. Upgrade de Software

O soft do VL100 poderá ser atualizado no futuro para incorporar novas funções ou melhorias. Esta operação pode ser feita de modo simples e econômico fazendo uso da unidade de interface opcional FLASH PRO 100.
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